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Moderne Innenarchitektur lebt
von der Reduzierung auf das
Wesentliche. Eichenholzdielen
von a-terra (hier eine Treppe im
Farbton snow) harmonieren
perfekt mit angesagten
Gestaltungselementen wie etwa
grofiformatigen Fliesen, Glas
und Edelstahl.



FICHENDIELEN | BODENBELAGE

asterra

living on pure nature

Klassische Schonheit
trifft modernes Design

Holzboden gelten seit Jahrhunderten als klassisch, zeitlos
und stilvoll. a-terra aus dem Hause HKS bietet
Eichenholzdielen mit besonders elegant wirkenden Farbtonen.

Farben sind wie kein anderes Ausdrucksmittel dazu geeignet,
Gefiihle hervorzurufen und die Stimmung von Raumen maRgeb-
lich zu gestalten - dies gilt insbesondere im Bereich Holzbdden.
Der Miinsteraner Anbieter Heinr. Kriger + Sohn GmbH & Co.
KG (HKS) verfigt mit iber 175 Jahren Erfahrung {iber aul3er-
gewdhnliche Fachkompetenz und besonderes Know-how auf
diesem Gebiet. Mit der Marke ,a-terra” hat das Unternehmen
eine hochwertige Kollektion von Eichenholzdielen speziell fiir

moderne architektonische Anfarderungen im Portfolio.
Stilvolle Eichenholzdielen

In enger Zusammenarbeit mit Designern und Innenarchitek-
ten entwickelte das Unternehmen Uber ein Jahr lang eine Serie
an HolzfuRboden, deren Farbspektrum gezielt flir den Einsatz

in zeitgemiRer Innenarchitektur abgestimmt ist. Die dabei >

Die Compositurg von a-terra in den Farbtonen snow, white smoke, sand

dune, shadow, bokara grey, umber, nero sowie barley corn wurde von

Innenarchitekten und Designern zusammengestelit.
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Eichendielen von a-terra (hier in der Farbe snow) sind dank wasser-
fest verleimter Tragerschicht auch in Feuchtrdumen einsetzbar. Stehende

Ndsse sollte jedoch vermieden werden.

P entstandene Kollektion umfasst gleich eine ganze Reihe ele-
ganter Farbnuancen - kombiniert mit materiell hochwertigem

Eichenholz fiir ein modernes, anspruchsvolles Design.

Eichenboden mit emotionaler Dimension

Sehen und tasten, Optik und Haptik sind Sinnesansprachen,
die den direkten Weg zur Raumempfindung herstellen. a-terra

Bodendielen wurden darauf abgestimmt, eine anziehende,

» Die anZie hende Optik von dsthetische Optik durch angenehme haptische Details zu erzie-
a—terra Wi rd durCh hapt]SChe direkt in den Raum hinein wirken kann, wurde die Kollektion sa
El_e me nte noch unte rstutzt. «  Gestaltet, dass die Oberflachen matt erscheinen und nur wenig

Licht reflektieren. Da die Eichenholz-Nutzschicht nur gedlt P>

len. Damit die Asthetik der Farben und Oberflichen vom Boden

a-terra Eichenholzbaden sind durch ihren konstruktiven Aufbau grundsdtzlich gut geschiitzt. Sie bediirfen keiner

Ersteinpflege und werden einfach trocken gereinigt — beispielsweise mit einem Wischmopp oder einem Staubsauger.

Schones Detail: Die a-terra Microfase
entlang der Lingsseiten verstirkt den
wertigen oplischen Eindruck einer mossiv

gebauten Holzdiele.
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Auﬂ;uu der a-terra Dielen: Die
vier bzw. sechs Millimeter starke
Nutzschicht aus fein gemasertem
und geoltem Eichenholz sitzt auf
einem Trager aus Birkensperrholz.
Die sichere Verbindung wird iiber
eine allseitige Nut- und Feder-
Profilierung hergestellt.

Fotos: Katrin Herholz

P wird, tritt ihre schone Maserung eindrucksvoll in Erschei-
nung. Die Farbe wird so zur Oberfliche und die Boden entfal-
ten eine emotionale Dimension, die das Raumempfinden zu
einem genussvollen, dsthetischen Ereignis werden ldsst. Mit
den facettenreichen Farben, der schmeichelnden Formgebung
und einer iiberaus wertigen Gesamtanmutung geht die a-terra
Kollektion weit iiber die Asthetik herkdmmlicher Holzdielen

hinaus.
Erstklassige Qualitat, technische Perfektion
Bei a-terra stehen Natirlichkeit, eine einfache Bodenverlegung

sowie problemlose Pflegeeigenschaften im Vordergrund. Die

naturbelassenen Oberflichen der Kollektion verbinden klassische

Weitere Informationen

Schénheit mit moderner Verlegetechnik. Das Lieferprogramm
umfasst die Materialstarken 16 und 21 mm bei Breiten von 18,
24 und 28 cm. Im Zuge der Verlegung konnen die unterschied-
lichen Breiten auch kombiniert werden. Zweischichtig aufgebaut
verfiigen a-terra Eichenholzdielen iiber ein umlaufendes Nut-
und Federprofil. Die vier bzw. sechs Millimeter starke und fein
strukturierte Nutzschicht sitzt auf einem wasserfest verleimten
Birken-Multiplextrager. Microfasen entlang der Dielenldngssei-
ten unterstreichen die Plastizitdt der schénen Belagsfliche. Der
Parkettboden ist werkseitig endbehandelt, eine aufwéndige und
zeitraubende Einpflege unmittelbar nach dem Einbau ist nicht
erforderlich. a-terra Dielen in Eiche sind bei vollflichiger Verkle-
bung (mit einem geeigneten Parkettkleber) auch fiir die Verle-

gung auf Warmwasser-Fubodenheizungen geeignet. =

Mittels des nebenstehenden QR-Codes und eines Smartphones gelangen Sie direkt zu einer
Internetseite, auf der Sie kostenlos weitere Informationen iiber die a-terra Kollektion anfordern

konnen. Einfach einscannen - Los gehts!




